
LÍNEA EC/CX
CONFORT

INCLUYEMáxima flexibilidad y rendimiento

Diseño discreto

Funcionamiento Silencioso

Capacidades de 9000kCal/h

hasta 60000 Kcal/h

Ideal para acondicionar ambientes

comerciales o residenciales

Instalación horizontal y/o vertical

dependiendo de la capacidad

Descarga de aire directa al ambiente

y por conductos 

Versiones Frío y Frío-Calor por bomba 

Se combina con unidades condensadoras

de la línea CX

Tablero para termostato

de ambiente de 24V

Ventiladores centrífugos

de transmisión directa  (Versión 5 TR)

o de transmisión por correa y polea

 (Versión 12/20 TR)

Filtros de aire descartables 

o lavables según modelo

Resistencias Eléctricas

(Opcional en 3 y 5 TR)

Refrigerante R410



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONFORT - LÍNEA EC/CX

015 020

Frio Sólo
Frio - Calor 

por 
Resistencia 

Frio - Calor 
por Bomba

Frio Sólo
Frio - Calor 

por 
Resistencia 

Frio - Calor 
por Bomba

Frío Sólo
Frío-Calor 
por bomba

Frío-Calor 
por bomba

Frío-Calor 
por bomba

Refrigeración
Kcal / h 

(nominales)
15,000 15,000 15,000 33,000 33,000 43,400 56,400

Calefacción
Kcal / h 

(nominales)
--- 5,160 10,300 --- 7,740 16,100 -------- 36,600 49,900 64,860

Peso Kgs. 63 65 66 70 72 70 225 230 290 310

Caudal m3 / min 170 210

Ancho mm.

Alto mm.

Profundidad mm.

Tipo

Alimentación

Corriente

Potencia

Tipo

Diámetro

Transmision

Cantidad

Succión
1 1/8”  
(x2) 

1 1/4”  
(x2)  

Líquido

015 020

Capacidad Nominal Kcal/ h 45,000 60,000

Consumo Kw / h 15.9 21.3

Peso Kgs. 410 450

Ancho  (mm.)

Alto   (mm.)

Profundidad   (mm.)

Tipo

Alimentación

Corriente (A) 12,35 (x2) 16,6 (x2)

Potencia (KW) 6.8 9.2

Refrigerante Tipo

Tipo

Diametro

Accionamiento

EC

321

Correa y Polea

2

Trifásico

380 V  -  50 Hz  -  3 F

6,8 A 

3.000 W

Centrífugo

217 x 229

1,9 A

340 W

Motor

Ventilador
Directo

012

2,440

720

138

1,470

725

1,0741,095

234 x 229

220 V  -  50 Hz  - 1 F

Trifásico

4,8 A

2.200 W

381

1

280 W

2

HORIZONTAL

3/4”  

3/8” 

1”

5/8”   (x2) 

11/4” 

5/8”

5/8”  

1/2”

DATOS ADICIONALES

Cañerías de 
Interconexion

Drenaje de Condensado

MODELO DE CONDENSADORA 003 005

VERTICAL

31

MODELO DE EVAPORADORA 003

48

1194

005

VERSION

9,200

363

640

Monofásico

508 mm.
Ventilador

380 V  -  50 Hz  -  3 F

R-410 A

Axial

5.3

3.1

8.4

105

1,170

15,000

5.4

120

012

DESCARGA DE AIRE

Scroll

Compresor

9,200

3.6

Dimensiones

2360

1257

1128

1,160

757

420

36,000

10.95

757

420

230

1,100

1,255

1,200

760 mm.

Directo

4.8

20.8

11.6


