
LÍNEA EF/CX
CONFORT

INCLUYEFuncionamiento silencioso

Descarga aire por conducto vertical

Capacidades de 15000 Kcal/h 

hasta 90000 Kcal/h  

Ideal para utilizarse en salas de maquinas

o para acondicionar ambientes comerciales

o residenciales

Se combina con unidades condensadoras

de la línea CX

Refrigerante R410

Tablero para termostato

de ambiente de 24V

Filtros de aire descartables

o lavables según modelo 

Ventiladores centrífugos

de transmisión directa (Versión 5 TR)

o de transmisión por correa y polea

(Versión 12/25/30 TR)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONFORT - LÍNEA EF/CX
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14,100 33,000 66,100 82,700

15,000 37,800 - -

50 138 250 300

220 V  –  50 Hz  –  1 F

0,78 2.2 5 5.5

Ancho  (mm.) 720 1132

Alto  (mm.) 1416 1570

Profundidad  
(mm.)

550 810

87 138

Tipo

Cantidad 2 1

Diámetro  (mm.) 273 x 150 (x2) 381 x 381

Acoplamiento Directo

Cantidad

Alimentación 220 V  -  50 Hz  -  1 F

Consumo  (Kw) 0.78 2.2

Corriente  (A) 3.6 4,8 

Filtro de Aire Tipo Lavable

Succión 3/4”  1 1/4” 1 1/4”  (x2) 1 1/2”  (x2) 

Líquido 3/8”  5/8”  5/8”  (x2)  3/4”  (x2)  

005 012 025 030

HORIZONAL

Capacidad Nominal Kcal/ h 15,000 36,000 75,000 90,000

Consumo Kw / h 5.7 10.85 20.4 27.2

Peso Kgs. 120 230 500 580

Ancho  (mm.) 1160 1100 2,350 3,000

Alto   (mm.) 757 1255 1,275 1,275

Profundidad   (mm.) 420 1200 1,128 1,128

Tipo

Alimentación

Corriente (A) 8,4 A 20,8 A 18,3 A  (x2)  25,7 A  (x2)

Potencia (KW) 4,180 W 11,5 KW 10,2 Kw  (x2) 13,5 Kw  (x2)

Refrigerante Tipo

Tipo

Diametro 508

Accionamiento

Cantidad 1 1 2 3

Caudal m3 / min 65 180 360 440

Succión Ø Ø3/4”  Flare Ø1 1/4”  Ø1 1/4” (x2) (P/soldar) Ø1 1/2”  (x2) (P/soldar) 

Líquido Ø Ø3/8”  Flare Ø5/8”  Ø5/8”  (x2) (P/soldar) Ø3/4”  (x2) (P/soldar)

Alta

Baja

30 - 43  Kg/cm²  -  (420 – 610)  PSI

3,5 - 6,4  Kg/cm   -  (50 – 90)  PSI
Presostatos

FRIO Calor por bomba

Scroll

380 V – 50 Hz – 3 F

R410A

Axial

VERTICAL

380 V  –  50 Hz  –  3 F

Termostato de Ambiente 24 Volts  (No Incluido)

1

Descartable

380 V  –  50 Hz  –  3 F

DATOS ADICIONALES

MODELO DE CONDENSADORA CX

Dimensiones

Compresor

Ventilador

Cañerías de 
Interconexión

DESCARGA DE AIRE

Directo

760 mm.

Modelo

EF

FRIO SOLOVERSION

Capacidad en Refrigeración  (Kcal / h)

Capacidad en Calefacción  (Kcal / h)

Caudal de aire   (m3 / min)

Alimentación eléctrica

Consumo eléctrico total  (KW)

Correa y Polea

Comando 

Refrigerante

Dimensiones

Peso (Kg)

381 x 381 (x2)
Ventilador

5.5

12.5

Centrífugo

2

Motor

Cañerias de 
Interconexion

R-410A

2400

1972

930

490


