CONFORT

LINEA RH/RT

o Ideales para el acondicionamiento
de viviendas y locales comerciales

o Capacidades de 15000 Kcal/h
hasta 90000 Kcal/hdel aire

Diseflo Robusto y gabinete
de chapa galvanizada prepintada
Inferior / Horizontal

Versiones Frio / Frio-Calor por bomba
/ Frio-Calor a gas.

v/
a Descarga de aire por conducto
(v

WESTIRIC

INCLUYE

@ Filtros de aire descartables
o lavables segun modelo

@ Refrigerante R410

@ \Ventiladores centrifugos
de transmision directa (Version 5 TR)
o de transmision por correa y polea

(Version 12/30 TR)

@ Tablero para termostato de ambiente
de 24V

@ Economizador (opcional)



CONFORT - LINEA RH/RT
ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION UNIDAD | o008 012 015 020 025 030
VERSIONES : FRIO SOLO / FRIO CALOR POR BOMBA / FRIO - CALOR A GAS
CAPACIDAD MEDIDA PARA 26 °C BS/ 50 % HR INT - 35°C BS EXTERIOR
CAPACIDAD EN FRIO | Keal/h | 23500 | 33500 | 43400 | 57600 | 68000 | 85450
CAPASIORD TG OR | keal/h | 26170 | 37850 | 50100 | 63600 | 76800 | 96500
CAPéi'LDOARD pNO%MG"XéL ENT keal/h 36,000 48,000 66,000
CAPRQDAD EFECTIVAEN eal /1y 28,800 38,400 52,800
CONSUMO TOTAL KW 875 ns 16.2 20 23 30
CAUDAL DE AIRE M32/min 102 138 170 210 260 300
DESCARGA DE AIRE INFERIOR
RETORNO INFERIOR / HORIZONTAL
ANCHO DE LA UNIDAD mm. 2,440 2,255
ALTO DE LA UNIDAD mm. 1257 1,320
PROFUNDIDAD mm. 1,405 2,500
PESO DE LA UNIDAD Kg. 530 580 750 870 950 972
COMANDO TERMOSTATO DE AMBIENTE (NO INCLUIDO)
Tipo R-410 A
REFRIGERANTE
SACAR
CARACTERISTICAS DEL VENTILADOR EVAPORADOR
MODELO - BDC-381-381 BPC-330-330 |  BPC381x38]
CANTIDAD Ne 1 2
DIAMETRO mm. 381 330 | 381
TRANSMISION - CORREA - POLEA
CARACTERISTICAS DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR
CANTIDAD N° 1 2
TIPO - AXIAL
DIAMETRO mm. 760
ACOPLAMIENTO - DIRECTO
CARACTERISTICAS DEL MOTOCOMPRESOR
TIPO - SCROLL
TENSION DE TRABAJO - 380V -50 Hz - 3 F
CANTIDAD NE 1 | )
FILTRO DE AIRE
MODELO E LAVABLE | DESCARTABLE
PRESOSTATOS DE PRESION
ALTA Kg /pg,n2 - 30-43 / 420 - 610
BAJA Kg /Pgl‘“z - 35-64 / 50-90

WESTIRIC




